Discontinuation Notice

. Discontinuation date: 30.06.2016
D fl der: 27.11.2015
Relals AZ 692 l 2692 Rgz;?)rcr)]maesr:c(l)erderreplacement: 761/ AZ 763
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Gleichstrom rie

egen ihrer

onders fir den
angs- und Koppelrelais

r sichere elektrische
nach VDE 0631/0700).

Kontaktbestlickung wahlweise:
echsler, 1 SchlieRer, 1 Offner

28,0 i 28,0

Kontaktmaterial wahlweise:
AgCdO oder AgCu vergoldet

ZETTLER

Hohe Schaltleistung 2000 VA

Geringe Ansprechleistung

Prufspannung 4000 V

Kriech- und Luftstecken > 8 mm

Staubgeschitzte (AZ 692) oder
waschdichte (AZ 2692) Gehause-
ausfiihrung

Zulassungen:

Alle MaBe in mm Anschlufstifte gesehen VDE, UL, CUR

AZ 692 (AZ 2692)

Zubehor:
Steckfassung und Haltebigel.

9’,0
1

.
[ |

1 Wechsler 1 SchlieBer 1 Offner

Anschlu3belegung,
gegen die Anschluf3stifte gesehen
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Discontinuation Notice

REIaiS AZ 692 l 2692 Discontinuation date: 30.06.2016

Date of last order: 27.11.2015

Tech n ische Daten Recommended replacement: 761/ AZ 763

Spulendaten Betriebsspannung
Spulenspannungen siehe Tabellen Bestellangaben anderen Umgebug
Riickfallspannung > 10 % Unenn Der Betriebsspannung
Ansprechleistung Umin - Umax bezieht sie

Standardrelais ca. 310 mw Umgebungstempeg

Sensitive Relais ca.225mwW Fir andere Tempe
Ansprechzeit / Rickfallzeit bei Unenn typ.6/2ms Grenzspannungen
Thermische Dauerbelastbarkeit der Spule bei T, = 20 °C, Kaltleistung 1,7W
Zulassige Spulentemperatur max. 110 °C

g der Spule -

Kontakte ) x K1 (Ty)
Kontaktart, wahlweise 1 Wechsler, 1 SchlieRer, 10ffner
Kontaktmaterial, wahlweise AgCdO oder AgCu vergoldet Spule nach
Kontaktkraft ca.15¢cN nspannung -
Kontaktabstand is:

Schaltleistung, ohmsche Last Wechselspannung
ul,P max. 400V, 8 A,2000 VA max.250V, 0,4 A, 100
max. 60V, 0,7

I
u) = Umin (20 °C) x K4 (Ty)

max (Tu) = Umax(20 °C) x K2 (Ty)

Mindestschaltleistung mit AgCdO 10W = Umgebungstemperatur,
Fur kleinere Schaltleistungen bitten wir anzufragen. K1-4 = Korrekturfaktor, siehe Diagramm
K
Lebensdauer (Schaltspiele) 13 = 'éi
mechanisch —— == —T|
elektrisch (AC 250V, 8 A, ohmsche Last) 1.2 — K1
Schalthaufigkeit bei max. Kontaktlast 11 —
— —]
Isolation 10 <
Isolationsaufbau nach VDE 0110/02.79, Gruppe C V,DC 300V 0.9
Uberspannungskategorie (250 VAC) 1}
Verschmutzungsgrad 3 | 08
0,7
Isolationswiderstand bei 50 % RF und DC 500 > 104 MQ K2
Prifspannung, Spule-Kontakt 4000V | 06

+20 30 40 50 60 70°C

>8 mm L6t- und Waschhinweise
Létbadtemperatur max. 270 °C
PTI250 Lotzeit max.5s

Luft- und Kriechstrecken, Spule-Kontz
(fur Schutzklasse Il, z.B. nach VD
Kriechstromfestigkeit des Kontakttra
nach DIN IEC 112/ VDE 0303 T1

Brennbarkeitsklasse nach U V0 Nur fir AZ 2692

Das Relais kann mit fast allen géngi-
Allgemeine Daten gen Reinigungsmitteln (z.B. Wasser
StoRfestigkeit je nach Einbaulage 20...50g | mit Netzmitteln, Isopropylalkohol und
hierbei t, < 10 us (t, rechungszeit) deren handelsiiblichen Mischungen)
Vibrationsfestigkeitdasi de 1,5mm bis 55 Hz | gewaschen werden.

Nicht anwendbar sind: Aceton,

-40 ... +70 °C Athylacetat sowie wéRrige Alkalien
DE 0470 bei AZ 693 / AZ 2693 IP40/IP67 | (Laugen)und Phenolverbindungen.

28,0x12,0x 26,0 (26,5) mm Zulassige Beanspruchungen:

ca.17g Waschtemperatur max. 50 °C
Ultraschalldruck max. 0,5 bar
Ultraschalleinwirkung max. 5 min

31x9x12,7 mm

e / -breite mit Fassung, Relais und Haltebligel Die Dichtigkeit ist fir alle Gblichen

gel aus Metall MH 25-2 max. 39,0/35,5mm | Befluxungs-, L6t-, Reinigungs- und

igel aus Kunststoff MP 25-2 max. 38,5/34,5mm | Waschvorgénge einer Flachbau-
zeichnung Fassung EC35 gruppen-Fertigung gewahrleistet, fur

Haltebligel aus Metall MH 25-2 Waschvorgénge auch in untergetauch-
Haltebuigel aus Kunststoff MP25-2 | tem Zustand.
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Relais AZ 692 / 2692
Bestellangaben, Zulassungen

Standardrelais

Discontinuation Notice

Discontinuation date:
Date of last order:
Recommended replacement;

Bestellangaben

Sie mochten:

Bestellbeispiel:

Nenn- | Spulen- Betriebs- Bestellbezeichnungen
span- wider- spannungsbereich .
nung stand bei 20 °C F\’Seel':\i:- bSepZL;Iir;]- Kontaktart und Kontaktmat
+10 % vVDC i i
bei 20 °°C nung 1 Wechsler 1 SchlieRer
VDC Q min. max. AgCu AgCdO | AgCu Ag
6 58 4,0 9,4 AZ 692 -112 -1 -2 -3
12 170 74 16,2 (IP 40) - 80 -1 -2 -3
24 740 154 33,6 -560 -1 -2 -3
36 1600 23,5 50,0 bzw. -450 -1 -2
48 3200 31,0 70,0 - 04 -1 -2
60 5000 38,0 87,0 AZ 2692 -036 -1 -2 -5 -6
80 10000 55,0 125,0 (IP67) - 03 -1 -2 -5 -6
Sensitive Relais
Nenn- | Spulen- Betriebs-
span- wider- spannungsbereich - i
nung stand bei 20 °C Rseelflilj- rt und Kontaktmaterial
+10 % vDC i 1 Offner
bei 20 °C 1 SchlieRer
vVDC Q min. max. AgCu  AgCdO | AgCu AgCdO
5 47 3,2 8,5 AZ 692 -53 -54 -55 -56
6 80 4,2 11,0 (IP 40) -53 -54 -55 -56
12 330 8,3 22,5 -53 -54 -55 -56
24 1200 16,8 -53 -54 -55 -56
36 2700 25,0 -53 -54 -55 -56
48 4700 32,8 -53 -54 -55 -56
60 7200 42,0 105,0 -53 -54 -55 -56

schdichtes, sensitives Kleinrelais der Serie AZ 2693 fiir 48 V DC
Betriebsspannung, bestiickt mit einem Wechsler (AgCu)

Spulenbez.

Kontaktart und Kontaktmaterial

-518

-51

Grund gilt nicht jede
eichermalen fiur jede

VDE-Gutachten mit Fertigungsiber-
wachung - VDE-Ausweis Nr.: 40018299

VDE 0435
VDE 0631
VDE 0700

ZETTLER electronics GmbH
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